
DECAP
AC

14 rue du général Quinivet - 56303 PONTIVY - Tél. : 02 97 25 84 66
Fax : 02 97 27 90 25 - contact@idealsurface.fr - www.idealsurface.fr

DÉCAPANT THERMIQUE DE REVÊTEMENTS ÉPOXY, 
HYDROSOLUBLES ET SOLVANTÉS SUR ALUMINIUM 

ET MÉTAUX LÉGERS

APPLICATIONS

IDS DECAP AC est un décapant thermique puissant conçu pour éliminer efficacement 
les peintures et revêtements thermo-laqués époxy, polyester, hydrosolubles et solvantés 
sur l'aluminium, les alliages légers et autres métaux. Idéal pour les applications                  
industrielles, ce produit est également parfait pour le décapage des jantes de voiture. Il 
offre une solution fiable pour divers supports, y compris le bois et les métaux légers, 
garantissant un nettoyage en profondeur et une préparation optimale des surfaces.

MODE EMPLOI

PRECONISATION

CONDITIONNEMENT

Prévoir une aspiration à la source, masques, gants, lunettes.
Se conformer à la fiche de sécurité de l’IDS DECAP AC.
Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application ou utilisation non conforme à nos
instructions.

Noms produits : Références :
IDSDECAPAC0010IDS DECAP AC, 10 litres
IDSDECAPAC0020IDS DECAP AC, 20 litres
IDSDECAPAC0220IDS DECAP AC, 220 litres

U�lisa�on Concentra�on Température Temps de contact Rinçage

Par
pulvérisa�on Pur 80 - 90 °C

1 à 3h voire plus, selon 
l'épaisseur du revêtement Haute pression

Au trempé Pur 60 - 80 °C 1 à 2h voire plus, selon 
l'épaisseur du revêtement

A l’eau, au
trempé, haute

pression

Maintenir le bain de décapage à niveau avec l’IDS DECAP AC.


