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APPLICATIONS

IDS PRONET ECO est un dégraissant légèrement alcalin conçu pour éliminer efficacement huiles, 
graisses et cambouis sur supports métalliques et pièces mécaniques. Idéal pour les citernes de tankers, il 
facilite la séparation eau/huile en cassant l’émulsion, et est non toxique avec des inhibiteurs de 
corrosion. Ce produit est respectueux des matériaux comme les plastiques et les polymères, non corrosif, 
non caustique, et sans COV. Il garantit un nettoyage sûr, rapide et sans résidus. Le fonctionnement des 
centrifugeuses dans les ports est alors particulièrement efficace. Fabriqué en France, il allie performance et 
respect de l’environnement.

MODE EMPLOI

PRECONISATION

CONDITIONNEMENT

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support.
– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et lunettes de 
protection.
– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos instructions.
– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS.

Noms produits : Références :
IDSPRONETECO005IDS PRONET ECO, 5 litres
IDSPRONETECO010IDS PRONET ECO, 10 litres
IDSPRONETECO020IDS PRONET ECO, 20 litres
IDSPRONETECO220IDS PRONET ECO, 220 litres

Dégraissant non toxique citerne de 
Dégazage de tanker / pièces mécaniques
De résidus de cambouis

U�lisa�on Concentra�on Température Temps de contact Débit pompe / 
Pression

Pulvérisa�on Pur ou dilué à 50% et plus si 
nécessaire

Ambiante 1 à 3 minutes et plus si nécessaire   Néant

Bouchonnage Pur ou dilué à 50% et plus si 
nécessaire

Ambiante 30 secondes à 1 minute et plus si 
nécessaire

Néant

Haute pression 2 à 5 % et plus si nécessaire 35 à 50 °C et plus si nécessaire N.A 70 à 120 bars
Bac de 

trempage
Pur Ambiante à 40 °C et plus si 

nécessaire
5 à 10 minutes et plus si nécessaire Néant

Fontaine Pur Ambiante à 40 °C et plus si 
nécessaire

30 secondes et plus si nécessaire Néant

Ultrasons Pur ou dilué de 20 à 50 % et plus si 
nécessaire

40 à 65 °C et plus si nécessaire 5 à 10 minutes et plus si nécessaire Néant


