
 PRONET TSM 
 

DEGRAISSANT NEUTRE POUR MILIEU ALCALIN OU 

ACIDE 

MODE EMPLOI 

Utilisation Concentration Température Temps de 
contact 

Pression 

Pré dégraissage 0,4 à 0,8% 45 à 85°C 10s à 1 minute 1,5 à 2 bars 
Dégraissage 0,5 à 1% 45 à 85°C 20s à 2 minute 1,5 à 2 bars 

 

PRECONISATION  

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support. 

– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et 

lunettes de protection. 

– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos 

instructions 

– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi 
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APPLICATIONS 

Le PRONET TS-M est un agent détergent non résiduel destiné au dégraissage en milieux acide ou alcalin. Grâce à 
ses propriétés non moussantes, il est utilisé en haute pression ou en aspersion en tunnel de traitement de 
surface. 
Préconisé en pré dégraissage avant phosphatation ou en additif de dégraissage aux bains de phosphatation en 
association avec notre phosphatant NETPHOS TSM. 
Il est également utilisé en renfort de dégraissage aux bains alcalins utilisés en machines à dégraisser. 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS PRONET TSM, 1 Litre  IDSPRONETTSM001 
IDS PRONET TSM, 5 Litres  IDSPRONETTSM005 
IDS PRONET TSM, 10 Litres IDSPRONETTSM010 
IDS PRONET TSM, 20 Litres IDSPRONETTSM020 
IDS PRONET TSM, 220 Litres IDSPRONETTSM220 

 


