
 ANTIMIN 

ANTIMOUSSANT  

MODE EMPLOI 

Type utilisation Mode application Concentration 

Zones de fortes turbulences Pompe doseuse ou distributeur 
gouttes à gouttes 

Pur 

Zones de faibles turbulences Dilution au préalable 

PRECONISATION 
 

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support. 

– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et 

lunettes de protection. 

– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos 

instructions 

– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi 
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APPLICATIONS 

ANTIMIN est un anti-mousse et désaérant convenant remarquablement aux milieux aqueux qui renferment des 
tensio-actifs, des protéines, de l’amidon. Il empêche la naissance des mousses, même dans des conditions très 
difficiles et détruit très rapidement les mousses déjà formées. 
Il exerce une action extrêmement durable, est chimiquement inerte et n’exerce donc aucune influence sur les 
produits traités. 
ANTIMIN  est un liquide très fluide émulsifiable dans l’eau. 

 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS ANTIMIN 50, 1 Litre  IDSANTIMIN50001 
IDS ANTIMIN 50, 5 Litres  IDSANTIMIN50005 
IDS ANTIMIN 50, 10 Litres  IDSANTIMIN50010 
IDS ANTIMIN 50, 20 Litres  IDSANTIMIN50020  
IDS ANTIMIN 50, 220 Litres IDSANTIMIN50220 

 


